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entsprechend der Anleitung zu benutzen. Fiir Schaden, die durch Nichteinhalten der Anleitung
entstehen, wird keine Haftung iibernommen.

Die Lichterkette ist ausschlieBlich nach ihrer bestimmungsgemafen Verwendung und

BestimmungsgemaifRe Verwendung

Die Lichterkette darf im AuBenbereich und entsprechend ihrer Bauart verwendet werden.

Technische Daten

o

Spannungsversorgung
Netzadapter: Eingang: 220-240 V~ 50-60 Hz Ausgang: 31 V= max.6 W
Lichterkette: 31 V= 12W

Schutzart: 1P44

Leuchtmittel: 20 x LED, nicht auswechselbar, fallt eine LED aus, leuchten die anderen weiter.

Inbetriebnahme

o

Entnehmen Sie bitte alle Teile des Artikels aus der Verpackung und Uberprifen Sie, ob alle zum Lieferumfang
gehorenden Teile mitgeliefert wurden und unbeschadigt sind.
Entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial.

Der Artikel wird fertig montiert geliefert.

Verlegen Sie das Kabel so, dass keine Stolpergefahr entsteht.

Es diirfen maximal 4 Lichterketten miteinander verbunden werden.

o e s
© (2] (1)

Beachten Sie fiir ihre Sicherheit die nachfolgenden Sicherheitshinweise, denn so verhindern Sie
das Risiko von Verletzungen sowie von Stromschlag und Brand.

Betreiben Sie die Lichterkette nie innerhalb der Verpackung.

Lichterketten sind kein Spielzeug. Die Lichterkette darf, wie alle elektrischen Gerate, nicht Kindern oder anderen unbefugten
Personen zuginglich gemacht werden.

Jegliche Manipulationen unserer Produkte sowie deren Verpackung, wie beispielsweise Veranderung, Umarbeitung, Umstempelung
sind unzulassig und verletzen u. a. unsere eingetragenen Warenzeichenrechte. Derartige Modifikationen kdnnen technische Eigenschaften
unserer Produkte negativ beeinflussen, diese zerstdren und méglicherweise Folgeschaden an anderen Objekten verursachen. Fir die durch
solche Modifikationen verursachten Schaden kann die Firma K-Mail Order in keinem Fall verantwortlich gemacht werden.
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o Bei Lichterketten mit LEDs bitte beachten:

>  Nicht direkt in den Lichtstrahl der Leuchtdioden blicken. Ein Nichtbeachten kann zu Augenschéaden fiihren.

> Lichterketten mit auswechselbaren LEDs:
Stellen Sie vor jeder Verwendung sicher, dass alle Fassungen mit einer LED bestlickt sind.
Defekte LEDs umgehend durch neue mit gleichen Leistungsdaten ersetzen, um eine Uberlastung der (ibrigen LEDs zu vermeiden.
Verwenden Sie nur die mitgelieferten Ersatz-LEDs.

o Bei Lichterketten mit Gliihlampen bitte beachten:

»  Stellen Sie vor jeder Verwendung sicher, dass alle Fassungen mit einer Gliihlampe bestiickt sind.

> Verwenden Sie nur Gliilhlampen, die sich in Ubereinstimmung mit dem zuldssigen Leistungsbereich der Lichterkette
befinden. Beachten Sie den maximal zulassigen Hochstwert. Nur Gliihlampen selber Bauart und Leistung verwenden.

> Defekte Gliihlampen umgehend durch neue Exemplare mit gleichen Leistungsdaten ersetzen, um eine Uberlastung der
Ubrigen Glihlampen zu vermeiden. Starkere Glihlampen entwickeln eine hohere Hitze, die zu Branden fihren kann. Ferner ziehen
falsche Glihlampen zu viel Energie, die dinnen Stromkabel kénnen sich uberhitzen und Schwelbréande auslésen.

»  Gluhlampen mit eingebauter Schutzeinrichtung (Sicherung) diirfen nur durch solche gleicher Bauart ersetzt werden.

» Lassen Sie das Leuchtmittel abkuhlen, bevor Sie es wechseln.

o Bei Lichterketten mit Batteriebetrieb bitte beachten:

»  Am Batteriefach befindet sich ein Schalter ON / OFF zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung. ON/OFF | L oN
»  Verwenden Sie nicht Batterien und Akkus gleichzeitig. dh or

» Wenn Sie die Lichterkette Uber einen langeren Zeitraum nicht benutzen entnehmen Sie bitte die Batterien, um mdgliche
Beschadigungen zu vermeiden. Batterien kénnen bei unsachgemafier Handhabung auslaufen oder explodieren.

»  Achten Sie bitte auf die richtige Polung beim Einsetzten der neuen Batterien, eine entsprechende Markierung fur den Plus- und
Minuspol finden Sie im Batteriefach der Lichterkette, sowie auf der Batterie.

»  Verwenden Sie immer nur Batterien gleicher Bauart (z.B. Alkalische), gleicher Kapazitat und vom gleichen Hersteller.
o Elektrische Lichterketten bei jedem (auch kirzerem) Verlassen des Raumes ausschalten, ggf. hierzu den Netzstecker oder das
Steckernetzteil aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie immer nur am Netzstecker / Steckernetzteil, nie am Kabel.

o  Brandgefahr: Achten Sie darauf, dass sich die Glihlampen nicht zu nah an leicht brennenden Gegenstéanden, wie Strohsternen oder
Papierdekorationen befinden. Lichterkette nicht in der Ndhe leicht entflammbarer Gegenstéande oder Materialien aufhingen.

o  Kurzschluss- und Brandgefahr: Legen und hangen Sie keine Gegenstande liber die Lichterkette.
o  Achten Sie darauf, dass Anschlussleitungen nicht durch evtl. verwendetes Befestigungsmaterial oder die Montage beschadigt werden.

o  Der Artikel darf nicht angeschlossen und verwendet werden, wenn er schon einmal fallen gelassen wurde oder sichtbare Anzeichen von
Beschadigungen aufweist. Eine Prifung und ggf. Reparatur darf nur durch einen Fachbetrieb des Elektrohandwerks (siehe auch unsere
Kundendienstanschrift) durchgefihrt werden. Erst nach fachmannischer Reparatur darf der Artikel wieder verwendet werden.

o  Zur Vermeidung von Gefahrdungen darf eine beschadigte auBere flexible Leitung dieser Lichterkette ausschlieBlich vom Hersteller,
seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.

o Lichterketten mit Netzadapter diirfen nur mit dem originalen Netzadapter betrieben werden.

o  Vor der Montage, dem Leuchtmittelwechsel oder der Reinigung muss die Netzspannung abgeschaltet werden. Ziehen Sie immer den
Netzstecker oder das Steckernetzteil aus der Steckdose um die Spannungsfreiheit zu gewahrleisten.

o  Verpackungsmaterialien, wie z.B. Folienbeutel gehdren nicht in Kinderhdnde. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial fiir Kinder
unerreichbar auf. Entsorgen Sie es entsprechend aktueller 6rtlicher Vorschriften.

o  Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise an einem sicheren Ort auf und machen Sie diese auch anderen / spateren Benutzern zuganglich.

Reinigungs-Hinweis
Reinigen Sie die Lichterkette ausschlieBlich im ausgeschalteten und abgekihlten Zustand, um zu vermeiden, dass sich Rickstande
festsetzen. Die Reinigung von Lichterketten beschrankt sich ausschliefllich auf die Oberflachen. Es darf keine Feuchtigkeit in die
spannungsfihrenden Teile der Lichterkette gelangen. Tauchen Sie keine Teile der Lichterkette in Wasser oder andere Flissigkeiten.

Stauben Sie die Lichterkette trocken ab oder verwenden Sie zum Reinigen ein leicht angefeuchtetes weiches Tuch, z.B. Mikrofasertuch,
keine aggressiven, scheuernden oder I6sungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.

Entsorgungs-Hinweis
Ef Elektro(nik)altgerate, die mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet sind, dirfen nicht

®
mit dem Hausmill entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, diese Altgerate am Ende deren ’
— Lebensdauer separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei lhrer Kommune Uber die ] mpl 6

Méglichkeiten einer kostenfreien geregelten Entsorgung. Durch die getrennte Sammlung
unterstlitzen Sie die stoffliche Wiederverwertung der Altgerate und verhindern schadliche
Auswirkungen von in Elektro(nik)altgeriten enthaltenen Gefahrenstoffen auf die Umwelt und die K - Mail Order GmbH & Co. KG
menschliche Gesundheit. Sachsenstral3e 23

75177 Pforzheim / GERMANY

c € Diese Lichterkette entspricht den giltigen européischen Richtlinien.
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